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I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego w Poznaniu przy Alejach
Karola Marcinkowskiego 28, na terenie dziatek nr 3/2 arkusz 19, obreb Poznan, na
budynek edukacji artystycznej. Obejmuje Etap | przedsiewziecia, w zakres ktérego

wchodzi réwniez w Etapie || budowa nowo projektowanego budynku edukaciji artystyczne;.

2. Charakterystyka ogdlna obiektu objetego opracowaniem.

Prace obejmowa¢ bedg istniejgcg kamienice mieszkalng (od kilku Iat
nieuzytkowang), bedgcg wlasnoscig Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Obiekt podlegajgcy przebudowie, to budynek istniejgcy szesciokondygnacyjny -
wraz z podpiwniczeniem oraz poddaszem, obustronnie sgsiadujgcy z przylegajacymi do
niego budynkami. Budynek zostat wybudowany w pierwszym cwierc¢wieczu XX wieku. Jest
zbudowany w technologii tradycyjnej - Sciany murowane z cegty petnej, stropy nad piwnicg
- sklepienia odcinkowe typu Kleina, nad kondygnacjami nadziemnymi strop belkowy, na
belkach drewnianych. Konstrukcja dachowa drewniana ptatwiowo-krokwiowa, poddasze
ze Sciankami kolankowymi. Schody budynku drewniane. Fundamenty budynku murowane
z kamienia polnego oraz cegiet.

Budynek kamienicy jest w ztym stanie technicznym (patrz ekspertyza). Stropy
drewniane w wielu miejscach wykazujg nadmierne ugiecia. Belki stropowe w wielu
miejscach wykazujg uszkodzenie - w stropach nastgpita degradacja mechaniczna i
biologiczna. Dach nieszczelny - czeS¢ elementéw konstrukcji dachu zniszczona -
widoczne $lady zagrzybien, oraz degradacji mechanicznej. Belki stropowe piwnic
skorodowane, sciany fundamentowe, oraz fawy kamienne z oznakami ubytkéw zaréwno
zaprawy, jak i materiatu Sciennego. Na scianach widoczne spekania, elementy gzymsow w

wielu miejscach obluzowane. Budynek znajduje sie w ztym stanie technicznym.

3. Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych

Projektuje sie przebudowe kamienicy miejskiej, zwigzang ze zmianami
architektonicznymi poszczegdinych elementéw budynku.

Docelowo w obrebie stropéw, obejmuje ona rozbiérke i wymiane stropdéw
drewnianych na kondygnacjach nadziemnych oraz odcinkowych Kleina nad piwnicg — na
stropy gestozebrowe, na belkach sprezonych, z wypetieniem pustakami

zwirobetonowymi, miejscowo 2z obszarami stropéw Zelbetowych monolitycznych,
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wylewanych na mokro na budowie.

W obrebie scian obejmuje rozbiorke Scian istniejgcych, w tym wiekszosci Scian
nosnych za wyjatkiem $cian w osiach A i 5 oraz czes$ciowo w osiach B i C a takze klatki
schodowej, przy czym w trakcie budowy konieczne bedzie wzmocnienie ich trzpieniami
zelbetowymi. Oparcie stropdéw zaprojektowano na odbudowywanych sScianach gtownie
zelbetowych oraz ramach zelbetowych w osiach 2 oraz D. Projektuje sie réwniez szyb
windowy wraz z szachem instalacyjnym — w postaci $cian zelbetowych, monolitycznych,
wykonywanych na mokro.

Ze wzgledu na wzrost obcigzen, oraz degradacje istniejgcych taw fundamentowych,
zaprojektowano takze wzmocnienie istniejgcych fundamentéw, wykonanie nowych stop
fundamentowych pod nowoprojektowane ramy oraz ptyty fundamentowej pod szacht
instalacyjny i szyb windowy. Projektuje sie obnizenie posadzki do poziomu -2,82 m pod
catoscig budynku, z czym wigze koniecznos¢ podbicia czesci istniejgcych fundamentow,
oraz wykonania pali jet-grouting w uktadzie "triple".

4. Szczegotowe rozwigzania projektowe w obrebie istniejagcego budynku kamienicy.

4.1 Wymiana konstrukcji dachowej

Zaprojektowano wymiane konstrukcji dachowej na konstrukcje krokwiowo -
kleszczowg z drewnianymi krokwiami o wymiarach 14x28 cm (poz. 1.1.) z drewna klasy
C27, oraz stalowymi ptatwiami 2IPE 400 i stalowymi teznikami z IPE 180 ze stali S235,
stezong stalowymi.

Konstrukcje dachowg nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R30.
Iniekcje drewna nalezy wykona¢ metodg cisnieniowa.

Swietlik dachowy, projektowany jest w stalowym systemie przeszklonych, stupowo-
ryglowych przekry¢ dachowych — wedtug opracowania architektonicznego.

4.2 Elementy zelbetowe poddasza

Zaprojektowano wykonanie elementow wzmacniajgcych $ciany kolankowe
poddasza - trzpienie i wience. Wymiary wiencow oraz ich poziom, a takze wymiary i
usytuowanie trzpieni zostaty okre$lone na podstawie obliczen oraz projektu

architektonicznego.
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4.3 Sciany zelbetowe

Szyb windowy zaprojektowano jako element Zzelbetowy o grubosci 18 cm oraz 16
cm. Sciany szachtu instalacyjnego przy szybach windowych zaprojektowano jako $ciany
zelbetowe, monolityczne o grubosci 18 cm oraz 16 cm otworowane tak, aby mozliwe byto
rozprowadzenie instalacji. Szyb instalacyjny wzdtuz osi 1 zaprojektowano jako rame
zelbetowg o grubosci elementéw 24cm, na ramie tej oparto takze stropy poszczegdlinych
kondygnacji. Otwory w S$cianach szachtu, przeznaczone do montazu elementéw
instalacyjnych, docelowo zamurowacé bloczkami z betonu komoérkowego, w zakresie
przedstawionym w projektach branzowych. Sciany szybu i szachtu zwienczone wspdélnym
stropem, otworowanym ze wzgledéw instalacyjnych oraz wedtug wytycznych dostawcy

windy. Sciany wykonaé z betonu zwirowego C30/37 zbrojone stalg A-llIN.

4.4 Wymiana istniejgcych stropoéw - pozycja 3

Z uwagi na duze uszkodzenia istniejgcych belek drewnianych oraz stalowo-
ceramicznych stropéw Kleina, projektuje sie wymiane wszystkich istniejgcych stropéw, na
gestozebrowy strop na belkach sprezanych.

Strop nad -1, jako strop o R120 zaprojektowano w uktadzie belek podwdjnych, i
potrojnych ( osie 1 i 2) oraz pojedynczym ukfadzie belek w pozostatym rejonie w
pozostatych zakresach. Dla uzyskania wymaganej nosnosci ogniowej R120 konieczne jest
otynkowanie stropéw od spodu 1.5cm warstwg tynku gipsowego. Przyjeto wysokosc
stropu gestozebrowego 25 cm. Zaprojektowano réwniez fragmenty oraz uzupetnienia
stropu jako ptyty zelbetowe monolityczne.

Stropy nadziemne wykona¢ w uktadzie pojedynczym lub podwdjnym belek (zgodnie
z rozktadem na rzucie), zasadniczo o no$nosci ogniowej R60.

Nosnos¢ ogniowg R120 spetnia rowniez strop nad przejazdem bramowym w
poziomie stropu nad parterem, zaprojektowany jako gestozebrowy, z belkami sprezonymi,
otynkowany od spodu tynkiem gipsowym o grubosci min. 1.5cm.

Rozktad belek stropowych na wszystkich kondygnacjach przedstawiono na
rysunkach konstrukcyjnych.. W obszarach o planowanym wiekszym obcigzeniu oraz dla
zakotwienia balkonow wzdtuz osi A, przewidziano obszary stropéw o obnizonych
pustakach wypetniajgcych, uzyskujagc w ten sposdb obszary o wiekszej grubosci
nadbetonu, przeznaczone do dodatkowych dozbrojen. Dodatkowo, dla mocowania
balkonow, wykonano gniazda scienne, dla umieszczenia tgcznikdw termoizolacyjnych do
potgczen beton-stal. Laczniki te nalezy zakotwiC w stropie, poprzez zazbrojenie belek

uzyskanych w wykonanych gniazdach $ciennych. Balkony zaprojektowano jako ptyty
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zelbetowe o grubosci 16cm, oparte na stalowym ruszcie z belek stalowych.
W obrebie klatki schodowej, w poziomie stropu nad -1, zaprojektowano strop

zelbetowy monolityczny o grubosci 20cm.

4.5 Ramy zelbetowe

Dla przeniesienia obcigzen z nowoprojektowanych stropéw, wydzielenia szachtow
instalacyjnych oraz uzyskania mozliwie najwieckszego otwarcia przestrzeni w osiach 1, 2,
E, zaprojektowano ramy zelbetowe o gabarytach i zbrojeniu dostosowanych do

przenoszonych obcigzen.

4.6 Sciany murowane budynku

Zakres $cian przeznaczonych do odbudowy i wypetnien przedstawiony zostat na
rzutach konstrukcyjnych.

Wszelkie nowe Sciany murowane nalezy wykona¢ z materiatdw spetniajgcych
wszystkie wymogi zwigzane z ochrong p.poz., fizykg budowli oraz akustykg. Istniejgce
Sciany nalezy przemurowac, odtworzy¢ lub wypetnié istniejgce w nich otwory cegtg petng
kl. 15 na zaprawie cem-wap. marki M10, zapewniajgc wspotprace miedzy starym a nowym

murem.

Pod oparcie nowoprojektowanych nadprozy i podciggéw zelbetowych nalezy
wzmocni¢ miejsca oparcia tych elementdw na istniejgcych Scianach poprzez
przemurowanie fragmentow $cian cegtg petng, wykonanie "poduszek" betonowych, lub
wykonanie w miejscach oparcia trzpieni zelbetowych - zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach konstrukcyjnych. Elementy projektowane jako trzpienie w obrebie przejazdu
nalezy wykonac z betonu C 30/37 zbrojonego stalg A-IIIN.

Uszkodzone istniejgce Sciany, ktore nie bedg podlegac rozbiérce nalezy naprawic
poprzez ich przemurowania, uzupetnienia zaprawy, bgadz rozebranie elementéw mocno

zarysowanych i odtworzenie ich w aktualnie istniejgcych gabarytach.
4.7 Nadproza nad nowo projektowanymi otworami

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ nadproza przewidziane na czas prac
zwigzanych ze wzmacnianiem fundamentéw, w otworach ksztattowanych na poziomie -1
na drodze przejazdu palownicy (pozycja 12).

Pozostate nadproza, zarébwno umieszczane ze wzgledow architektonicznych, jak i
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nadproza instalacyjne, przeznaczone sg do wykonania wraz z kolejnymi etapami prac w
obrebie kamienicy.

Nad nowo projektowanymi otworami w Scianach istniejgcych, w zaleznosci od
szerokosci Sciany, zaprojektowano nadproza w postaci dwuteownikow stalowych z 4szt.
nad otworem, elementy te nalezy zespawac parami.

W stropie nad parterem w zachowywanej $cianie frontowej w osi A nad nowo
projektowanymi otworami w postaci dwuteownikéw stalowych z 4szt. nad otworem,
elementy te nalezy zespawac parami.

Pod oparcie nadprozy i podciggow (w miejscach w ktérych nie zaprojektowano
nowych filaréw, lub trzpieni) wykona¢ przemurowanie z 2 warstw cegty petnej kl.15 na

zaprawie marki M10, lub poduszke betonowa z betonu B15.

W budynku w nowoprojektowanych $cianach oraz w przejezdzie zaprojektowano

réwniez nadproza zelbetowe,

4.8 Elementy komunikacji

W budynku zaprojektowano szyb windowy, o Scianach zelbetowych o grubosci 18
cmi16 cm.

Istniejgca gtébwna klatka schodowa, miedzy osiami B-C/3-4 w zakresie $cian
przeznaczona jest do zachowania i renowacji w docelowym etapie budowy. Gtéwng
konstrukcje biegéw klatki schodowej zaprojektowano w konstrukcji stalowej.

W rejonie osi 2-4/D-E zaprojektowano dodatkowg klatke schodowg w konstrukcji stalowe;.
W rejonie osi B-C/4-5 nalezy wykonaé¢ nowe schody Zzelbetowe, ptytowe,

monolityczne, o grubosci ptyty 18cm, prowadzgce z kondygnaciji +3 na kondygnacje +4.

4.9 Zamurowania istniejgcych otworow.
Zaprojektowano zamurowania istniejgcych otworéw w $cianach z cegty petnej kl. 15

na zaprawie cem-wap. marki 10.

4.10 Wience

Nowoprojektowane stropy gestozebrowe na belkach sprezanych spieto wiencami,
stosujgc przy Scianach nizsze pustaki stropowe. Wience te nalezy potgczy¢ ze Scianami
istniejgcymi przez wklejanie pretow na gtebokos¢ min 25cm. Zakres i gabaryty wiencow

opisano na rysunkach konstrukcyjnych.
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4.11 Fundamenty - pozycja 9

Dla budynku przyjeto nastepujgcy poziom odniesienia:
0,00 = 65,17 m npm
poziom posadowienia

-3,5 m =61,67 m npm.

Warunki gruntowo - wodne opisano w "Dokumentacji geologiczno - inzynierskiej"
wykonanej we wrzeéniu 2014 przez GEOPROJEKT-POZNAN. W roku 2018 w/w Firma
wykonata takze badania sprawdzajgce poziomu wod gruntowych.

Poziom posadowienia przy zatozonych gtebokosciach, usytuowany bedzie na
gtebokosciach ~1,13 m ponizej maksymalnego zwierciadta wody gruntowej okreslonego w
"Dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej" (62,80 m npm), przy jej stanach z sierpnia 2014r.

Po wykonaniu odkrywek fundamentowych stwierdzono, ze spdd fundamentow
wystepuje na zréznicowanym poziomie od 45 do 66 cm ponizej poziomu posadzki piwnicy,
co daje poziom posadowienia na wysokosci 62,20 m n.p.m. do 62,40 m n.p.m. Pod
czedcig faw wystepujg kamienne podwaliny. Ze wzgledu na koniecznos¢ obnizenia
poziomu piwnicy, wzrost obcigzen zwigzanych z koniecznoscig wymiany stropow, zty stan
techniczny istniejgcych fundamentow, zastosowano nastepujgce rozwigzania projektowe:

a. Podbicie taw w osiach B, C, , oraz 3, 4, 5 do gtebokosci -3,74.m.

b. Podchwycenie istniejgcych taw fundamentowych w osi A oraz 1 kolumnami) jet-
grouting wykonywanych metodg potréjng - o $rednicy 80 cm i rozstawie
maksymalnie 105 cm (co daje odlegto$s¢ miedzy poszczegdlnymi palami réwng
25cm). Dlugos¢ pali nalezy dobra¢ w projekcie wykonawczym tak, aby zagtebiaty
sie one minimum 1,5 m w warstwe itéw t.j. do poziomu okoto 58,00 m n.p.m.

c. wykonanie stép i taw fundamentowych pod nowoprojektowane elementy
konstrukcyjne na poziomie -3,74m.

d. Wykonanie ptyty fundamentowej w rejonie nowoprojektowanych szybdéw

windowych.

W obrebie fundamentéw zaprojektowano réwniez studzienki prefabrykowane oraz

zelbetowe studzienki i kanaty techniczne.
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Uwagi dotyczace sposobu fundamentowania:

Fundamenty nalezy podbija¢ odcinkami dtugosci, do gtebokosci -3,74m.
Jednoczesnie mozna podbijaC co czwarty odcinek. Odlegtos¢ pomiedzy podbijanymi
odcinkami powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5-krotna wysoko$¢ sciany piwnicy. Sasiedni
odcinek moze by¢ wykonany po min. 5 dniach od zabetonowania poprzedniego.

Z podbi¢ fundamentdw, na etapie betonowania, wystawi¢ prety startowe elementéw
fundamentowych dla stép posadowionych na tych podbiciach.

Fundamenty nalezy podbija¢ betonem C16/20-ekspansywnym W8 (np. poprzez
zastosowanie domieszek peczniejgcych). Beton ten silnie przylega do pierwotnej
ptaszczyzny Sciany/fundamentu, a po zwigzaniu nastepuje dobre przekazywanie naprezen
ze Sciany fundamentowej na podtoze gruntowe. Po wykonaniu fundamentéw, nalezy
zastosowac iniekcje uszczelniajgca.

W budynku nalezy wykona¢ izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe wg Projektu

branzy architektonicznej.

Wszelkie styki w ptycie fundamentowej pod szybem windowym oraz w przerwach

roboczych nalezy uszczelnia¢ tasmami bentonitowymi oraz wezami iniekcyjnymi.

Ze wzgledu na to, ze w poziomie dna wykopu wystepuja grunty bardzo podatne na

uplastycznienie, a dodatkowo ity charakteryzujg sie wysoka ekspansywnoscia, nie nalezy

dopusci¢ do zalewania wykopu woda gruntowa, lub opadowa, a bezposrednio po

wykonaniu prac ziemnych dno wykopu nalezy zabezpieczyé minimum 15 cm warstwa

chudego betonu.

Dla budowy wymagany jest statly nadzor geotechniczny
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5. Opis oddzialywania budowy na sasiednia zabudowe, wraz z wymaganiami

odnosnie zabezpieczenia w/w budynkoéw.
W zwigzku z prowadzong budowg nalezy:

5.1. Wykonac¢ ekspertyzy stanu technicznego budynkéw sgsiednich (wraz z dokumentacjg
fotograficzng wszystkich, wystepujacych w chwili obecnej uszkodzen). Ekspertyza ta
powinna obejmowac wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne budynkéw - réwniez
wewngtrz mieszkan i lokali uzytkowych w budynku potozonym przy ul. Aleje

Marcinkowskiego 27. Dokumentacje takg nalezy wykonac dla nastepujgcych budynkow;
- budynku ,A” Uniwersytetu Artystycznego
- Pawilonu RzezZby stanowigcego czes$¢ budynku ,B” Uniwersytetu Artystycznego
- budynku kamienicy potozonej przy ul. Aleje Marcinkowskiego 27 wraz z oficyng
5.2. Dla budynkow sgsiadujgcych bezposrednio z terenem inwestyciji tj:
- budynku ,A” Uniwersytetu Artystycznego
- budynku kamienicy potozonej przy ul. Aleje Marcinkowskiego 27 wraz z oficyng
nalezy na scianach budynkéw zamontowac po 4 repery i lusterka kierunkowe;

Repery nalezy zamontowa¢ okoto 4,0m nad poziomem terenu natomiast lusterka

kierunkowe okoto 1,0 m ponizej gornej krawedzi Sciany.

Nalezy wykona¢ pomiary ,zerowe” potozenia reperow i lusterek przed rozpoczeciem

jakichkolwiek prac ziemnych.

5.3. Prowadzi¢ monitoring budynkdw sgsiednich poprzez wykonanie pomiaréw kontrolnych
reperow (po ustaleniu pomiaréw zerowych przed rozpoczeciem robét) co najmniej 1 raz w
tygodniu w fazie wykonywania robot do zakonczenia prac przy stropie nad piwnicami
wigcznie, oraz co minimum 10 dni w pozostatej fazie budowy, az do wykonania stanu

surowego.
5.4. Dla budynkéw:

- budynku ,A” Uniwersytetu Artystycznego

- budynku kamienicy potozonej przy ul. Aleje Marcinkowskiego 27 wraz z oficyng

na scianie szczytowej w poziomie stropow, oraz na S$cianach prostopadtych do niej w
rejonie nadprozy szczegolnie bram wjazdowych, a takze na istniejgcych rysach $cian
budynkow sgsiednich nalezy zatozy¢ plomby gipsowe i prowadzi¢ ich obserwacje.

© UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — DZIAL. REALIZACJI PROJEKTU



UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — PROJEKT WYKONAWCZY

6. Ochrona przeciwpozarowa - wymagania
Budynek kwalifikuje sie do klasy B odpornosci pozarowej. Wszystkie elementy konstrukc;ji

zostaty zaprojektowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

Odpornosc¢ ogniowa elementow niestanowigcych oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie

z projektem branzy architektonicznej.

7. Normy uzyte w opracowaniu.

PN-82/B-02001; 2003 Obcigzenia state; Obcigzenia tech. i montazowe

PN-EN 1991-1-3:2005 —Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne.
Obcigzenie $niegiem

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

PN- B-03264 : 2002 Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone.

PN- B-03002 : 2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

8. Podstawowe materiaty konstrukcyjne.
beton C12/15, C25/30, C30/37,
betone C16/20-ekspansywny W8
stal zbrojeniowa A-IIIN,

stal profilowa S235

bloczki zwirobetonowe

stropy gestozebrowe, zelbetowe
bloczki z betonu komoérkowego
cegta petna klasy 15 35

drewno klasy C 27

zaprawa cem.-wap. M5, M10

beton architektoniczny
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9. Kolejno$¢é wykonywania prac oraz konieczne zabezpieczenia.

Gtéwne prace zwigzane i przebudowg nalezy wykonywaé¢ w nastepujgcej kolejnosci:

1. Wykonanie drog dojazdowych dla palownicy — rozkucia murdw, przesklepienia.

2. Wykonanie podbicia oraz wzmocnienia (metodg jet grouting) fundamentdw,
wykonanie stép fundamentowych dla osadzenia pionowych zabezpieczen Scian.

3. Zamurowanie cegta petng otwordw okiennych i drzwiowych w pozostawianych
$cianach

4. Rozbibérka wiezby dachowe;j.

5. Rozbiérka elementéw budowlanych poszczegdinych kondygnacii:

5.1. Rozbiorka instalacji.

5.2. Scianki dziatowe.

5.3. Rozbiorka warstw stropowych z pozostawieniem belek stropowych.

6. Wykonanie zabezpieczenia $ciany w osi A wg opracowania Wykonawcy.
Opracowanie to podlega zatwierdzeniu przez Projektanta branzy konstrukcyjne;.

7. Wykonanie nadprozy stalowych w poziomie parteru w Scianie w osi A

9. Zalanie zaprawg cementowg otworéw kominowych w kominie w pozostawianych
$cianach.

10. Rozebranie reczne sukcesywne scian i stropdw kolejnych kondygnacji.

11. Wykonanie pozostatych fundamentéw. Wykonanie oczepdw palisady jet-grouting.
12. Wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z Projektem Wykonaczwym.

UWAGA:
Kierownik budowy zobowigzany jest do przedstawienia programu i harmonogramu

rob6t rozbiérkowych do akceptaciji projektanta.

OPRACOWANIE:

mgr inz. Katarzyna Starzecka

Poznan, czerwiec 2018 r.

aktualizacja kolejnosci wykonywania prac kwiecien 2019 r.
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I.LRYSUNKI KONSTRUKCYJNE
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SPIS RYSUNKOW - KONSTRUKCJA
UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

AKTUALIZACJA - KWIECIEN 2019

PROJEKT

PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA
BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNE)J

OPIS RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU

RZUTY

FUNDAMENTY

STROPY

RAMY

PW | KR u1 K [ 00 | 01 00 |RZUT FUNDAMENTOW
PW | KR u1 K [ 00 | 02 00 |RZUT STROPU NAD -1
PW | KR 00 K [ 00 | 03 00 |RZUT STROPU NAD *0
PW | KR 01 K | 00 | 04 00 |RZUT STROPU NAD +1
PW | KR 02 K [ 00 | 05 00 |RZUT STROPU NAD +2
PW | KR 03 K | 00 [ 06 00 |RZUT STROPU NAD +3
PW [ KR 04 K [ 00 | 07 00 |RZUT DACHU

PW | kSz | u2 K [ 01| o1 00 |POZ.1.1.1-P0OZ.1.1.5 tAWA FUND. - RYS. GABARYTOWO-ZBROJENIOWY

PW | kSz | u2 K [ 01| 02 00 [POZ.1.2.1; POZ.1.2.2 STOPA ZELB., POZ.1.3.1 OCZEP ZELB. - RYS. GABARYTOWO-ZBROJENIOWY

PW | kSz | u2 K [ 01| 03 00 [POZ.1.3.2. OCZEP ZELBETOWY - RYS. GABARYTOWO-ZBROJENIOWY

PW | KZ | U2 K [ 01| o4 00 |POZ.1.4.1. PLYTA FUNDAMENTOWA - RYS. ZBROJENIOWY

PW | KZ u2 K [ 01| 05 00 |POZ.1.4.1. PLYTA FUNDAMENTOWA - WYTYKI POD SCIANY | SLtUPY

PW | KSZ (U2-U1| K | 01 | 06 00 |POZ.1.4.2. PLYTA FUNDAMENTOWA , POZ.4.(-1)-09 SCIANA ZELBETOWA - RYS. GABARYTOWO-ZBROJENIOWY
PW | kSz | u2 K [ 01| o7 00 [POZ.1.5. KANAL TECHNICZNY, POZ.5.(-1)-09 NADPROZE ZELBETOWE - RYS. GABARYTOWO-ZBROJENIOWY

PW | kSz | u2 K [ 01| o8 00 |POZ.1.6. STUDZIENKA TECHNICZNA - RYS. GABARYTOWO-ZBROJENIOWY

PW | kSz | u1 K [ 02| o1 00 [POZ.2.(-1)-02;-03 WYLEWKA ZELBETOWA - RYS. GABARYTOWO-ZBROJENIOWY
PW | KSZ | 00 K [ 02 | 02 00 |POZ.2.(x0)-02;-03 WYLEWKA ZELBETOWA - RYS. GABARYTOWO-ZBROJENIOWY
PW | KSZ | 01-02 | K | 02 | 03 00 |POZ.2.(+1;+2)-02 WYLEWKA ZELBETOWA - RYS. GABARYTOWO-ZBROJENIOWY
PW | kSz | 03 K [ 02| o4 00 [POZ.2.(+3)-02 WYLEWKA ZELBETOWA - RYS. GABARYTOWO-ZBROJENIOWY

PW | KSZ | 01-03 | K 02 | 05 00 |POZ.2.(+1;+2;+3)-03 WYLEWKA ZELBETOWA - RYS. GABARYTOWO-ZBROJENIOWY
PW | KSZ | 00-02 | K 02 | 06 00 |POZ.2.(20;+1;+2)-05 WYLEWKA ZELBETOWA - RYS. GABARYTOWO-ZBROJENIOWY
PW | KSZ | U1-04 | K | 02 | 07 00 [POZ.2.(-1;...;+4)-04 BELKA ZELBETOWA - RYS. GABARYTOWO-ZBROJENIOWY

PW | KSZ (U104 | K | 02 | 08 00 [POZ.2.(+4)-02;-03;-05 BELKA ZELBETOWA - RYS. GABARYTOWO-ZBROJENIOWY
PW | kKSz | 03 K [ 02 | 09 00 [POZ.2.(+3)-04 WYMIAN ZELBETOWY - RYS. GABARYTOWO-ZBROJENIOWY

PW | kSz | u1 K [ 02| 10 00 |POZ.2.(-1)-05 STROP MONOLITYCZNY - RYS.GABARYTOWO-ZBROJENIOWY

PW | ksz | 01 K [ 02| 11 00 |POZ.2.(+1)-06 STROP MONOLITYCZNY - RYS.GABARYTOWO-ZBROJENIOWY

PW | KSZ | 04 K [ 02| 12 00 |POZ.2.(+4)-01 STROP MONOLITYCZNY - RYS.GABARYTOWO-ZBROJENIOWY

PW | KSZ | U1 K [ 02| 13 00 |WIENCE | TRZPIENIE - KONDYGNACIA -1

PW | KSZ | 00 K | 02 | 14 00 |WIENCE | TRZPIENIE - KONDYGNACJA 0

PW | KSZ | 01 K [ 02| 15 00 |WIENCE | TRZPIENIE - KONDYGNACJA +1

PW | KSZ | 02 K | 02 | 16 00 |WIENCE | TRZPIENIE - KONDYGNACIA +2

PW | KSZ | 03 K [ 02| 17 00 |WIENCE | TRZPIENIE - KONDYGNACJA +3

PW | KSZ | 04 K | 02 | 18 00 |WIENCE - KONDYGNACIA +4

PW | KSZ | 04 K | 02 | 19 00 |TRZPIENIE - KONDYGNACIA +4

PW | KSZ | 01-02 | K | 02 | 20 00 |POZ.2.(+1,+2)-07 BALKON. RYS. GABARYTOWO-ZBROJENIOWY

PW | KSZ |U1-04 | K | 02 | 21 00 |PODWIESZENIE BELEK STROPOWYCH - ZESTAWIENIE ZBROJENIA

PW | KS |UL-03| K | 03 | 01 00 |POZ.3.(-1;...;43)-01; POZ.3.(-1;20;+1)-04; POZ.3.(-1;+0)-05 RAMY ZELBETOWE - RYS. GABARYTOWY
PW | KS [ U1-04| K 03 | 02 00 |POZ.3.(-1;...;+4)-02;-03 RAMY ZELBETOWE - RYS. GABARYTOWY

PW | KZ [ U1-03| K 03 | 03 00 |POZ.3.(-1;...;+3)-01 RAMA ZELBETOWA - RYS. ZBROJENIOWY

PW | KZ [ Ul-04| K 03 | 04 00 |POZ.3.(-1;...;+4)-02 RAMA ZELBETOWA - RYS. ZBROJENIOWY

PW | KZ [ Ul-04| K 03 | 05 00 |POZ.3.(-1;...;+4)-03 RAMA ZELBETOWA - RYS. ZBROJENIOWY

PW | KZ [ U1-01| K 03 | 06 00 |POZ.3.(-1;+0;+1)-04 RAMA ZELBETOWA - RYS. ZBROJENIOWY

PW | KZ |U1-00| K | 03 | 07 00 |POZ.3.(-1;+0)-05 RAMA ZELBETOWA - RYS. ZBROJENIOWY




SCIANY

PODCIAGI
I NADPROZA

ZELBETOWE

TARAS KONSTRUKCJA NADPROZA
STALOWY DACHU STALOWE

KLATKA
STALOWA

INNE

PW | KS [ U1-04| K 04 | 01 00 |POZ.4.(-1;...;+4)-01;-06 SCIANY ZELBETOWE - RYS. GABARYTOWY

PW | KS [ U1-04| K 04 | 02 00 |POZ.4.(-1;...;+4)-02;-03;-04;-05 SCIANY ZELBETOWE - RYS. GABARYTOWY

PW | KS U101 | K | 04 | 03 00 |POZ.4.(-1;#0;+1)-07; POZ.4.(-1)-08;-09 SCIANY ZELBETOWE - RYS. GABARYTOWY
PW | KZ [ Ul-04| K 04 | 04 00 |POZ.4.(-1;...;+4)-01;-06 SCIANY ZELBETOWE - RYS. ZBROJENIOWY

PW | KZ [ Ul-04| K 04 | 05 00 |(POZ.4.(-1;...;+4)-02;-03 SCIANY ZELBETOWE - RYS. ZBROJENIOWY

PW | KZ |UL-04| K | 04 | 06 00 |POZ.4.(-1;...;+4)-04;-05 SCIANY ZELBETOWE - RYS. ZBROJENIOWY

PW | Kz (U101 | K | 04 | 07 00 |POZ.4.(-1;#0;+1)-07; POZ.4.(-1)-08;-09 SCIANY ZELBETOWE - RYS. ZBROJENIOWY

P0OZ.5.(-1)-01;-02;-03 PODCIAGI ZELBETOWE, POZ.5.(-1)-04;-05;-06;-07;-08 NADPROZA ZELBETOWE - RYS.

e B ey o GABARYTOWO-ZBROJENIOWY

PW | kKSZ | 00 K [ 05 | 02 00 |POZ.5.(x0)-01;-02;-03;-04 PODCIAGI ZELBETOWE - RYS. GABARYTOWO-ZBROJENIOWY
PW | KSzZ | 01 K 05 | 03 00 |POZ.5.(+1)-01;-02;-03;-04 PODCIAGI ZELBETOWE - RYS. GABARYTOWO-ZBROJENIOWY
PW | kSZ | 02 K [ 05 | 04 00 |POZ.5.(+2)-01;-02;-03;-04 PODCIAGI ZELBETOWE - RYS. GABARYTOWO-ZBROJENIOWY
PW | kSz | 03 K | 05| 05 00 |POZ.5.(+3)-01;-02;-03;-04 PODCIAGI ZELBETOWE - RYS. GABARYTOWO-ZBROJENIOWY

PW | Kz u1 K 06 | 01 00 |POZ.6.(-1)-01;-02;-03;-04 NADPROZA STALOWE
PW | KZ 00 K | 06 | 02 00 |POZ.6.(+0)-01;-02;-03 NADPROZA STALOWE
PW | Kz 00 K | 06 | 03 00 |POZ.6.(+0)-04;-05 NADPROZA STALOWE

PW | Kz 00 K | 06 | 04 00 |POZ.6.(+0)-06;-07 NADPROZA STALOWE

PW | KZ | 01-03 | K | 06 | 05 00 |POZ.6.(+1;+2;+3)-01;-02 NADPROZA STALOWE
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P0OZ.7.(+3)-01 SCHODY ZELBETOWE, POZ.5.(+2)-05 PODCIAG ZELBETOWY - RYS. GABARYTOWO-ZBROJENIOWY
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o
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KONSTRUKCJA DACHU - ZESTAWIENIE DREWNA

PW

Kz

02-04

09

01

00

POZ.9.(+2;+3;+4) KONSTRUKCJA STALOWA TARASU

PW

Kz

u1-04

10

01

00

P0Z.10.(-1;...;+4) KONSTRUKCJA STALOWEJ KLATKI SCHODOWEJ K6

PW | KR u1 K 1 | o1 00 [SCHEMAT ROZBIORKI - RZUT PIWNICY

PW | KR 00 K 1 | 02 00 |SCHEMAT ROZBIORKI - RZUT PARTERU

PW | KR 01 K 1 | 03 00 [SCHEMAT ROZBIORKI - RZUT KONDYGNACII +1

PW | KR 02 K 1 | o4 00 [SCHEMAT ROZBIORKI - RZUT KONDYGNACII +2

PW | KR 03 K 1 | 05 00 [SCHEMAT ROZBIORKI - RZUT KONDYGNACII +3

PW | KR 04 K 1 | 06 00 [SCHEMAT ROZBIORKI - RZUT KONDYGNACII +4

PW | KR | 04 K [ 11| o7 00 |POZ.11.(+4)-01 PODKONSTRUKCJA POD URZADZENIE AS1
PW | KR | 04 K [ 11| o8 00 |POZ.11.(+4)-02 PODKONSTRUKCJA POD URZADZENIE AS2




